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Diese Europaische Technische Bewertung ETAG 004, Ausgabe 2000, geandert 2013,
wird ausgestellt geman der Verordnung (EU) verwendet als EAD gemal Artikel 66 Absatz 3 der
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Die Europaische Technische Bewertung wird von der Technischen Bewertungsstelle in ihrer Amts-
sprache ausgestelit. Ubersetzungen dieser Europaischen Technischen Bewertung in andere Sprachen
mussen dem Original vollstandig entsprechen und missen als solche gekennzeichnet sein.

Diese Europaische Technische Bewertung darf, auch bei elektronischer Ubermittiung, nur volistandig und
ungekiirzt wiedergegeben werden. Nur mit schriftlicher Zustimmung der ausstellenden Technischen
Bewertungsstelle kann eine teilweise Wiedergabe erfolgen. Jede teilweise Wiedergabe ist als solche zu

kennzeichnen.

Die ausstellende Technische Bewertungsstelle kann diese Europaische Technische Bewertung wider-
rufen, insbesondere nach Unterrichtung durch die Kommission gemaR Artikel 25 Absatz 3 der Verord-
nung (EU) Nr. 305/2011.
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Besonderer Teil
1 Technische Beschreibung des Produkts

1.1 Beschreibung des Bausatzes

Das Produkt ist ein Warmedamm-Verbundsystem (WDVS) mit Putzschicht — ein Bausatz,
bestehend aus Komponenten, die vom Hersteller oder einem Lieferanten werksmaRig herge-
stellt werden. Es wird auf der Baustelle aus diesen Komponenten hergestellt. Der WDVS-
Hersteller ist letztlich verantwortlich fur alle in dieser ETA aufgefuhrten Komponenten des
WDVS,

Das WDVS besteht aus einem vorgefertigten Warmedammstoff aus Mineralwolle (MW), der auf
eine Wand geklebt und gegebenenfalls zusatzlich mechanisch befestigt wird. Die Befestigungs-
arten und die entsprechenden Komponenten sind in der nachstehenden Tabelle angegeben.

Der Warmedammstoff ist mit einem Putzsystem versehen, das aus einem (auf der Baustelle
aufgebrachten) Unter- und Oberputz besteht, wobei der Unterputz eine Bewehrung enthalt. Das
Putzsystem wird direkt auf die Dammplatten ohne Luftzwischenraum oder Trennschicht aufge-
bracht.

Das WDVS schlielt besondere Zubehdrteite (z. B. Sockelprofile, Kantenprofile ...) fur den
Anschluss an angrenzende Bauteile (Offnungen, Ecken, Briistungen ...) mit ein. Die Bewertung
und Leistung dieser Komponenten ist nicht Bestandteil dieser ETA, jedoch ist der WDVS-
Hersteller verantwortlich fir die entsprechende Kompatibilitdt und Leistung innerhalb des
WDVS, wenn die Komponenten als ein Teil des Bausatzes geliefert werden.

1.2 Aufbau des WDVS

Komponenten Auftragsmenge Dicke
Nationale Ausfuhrungsvorschriften sind zu beriicksichtigen [kg/m?] [mm]
Dammstoff | Geklebtes WDVS:
mit o Wirmedimmstoff

zugehoriger | (giehe Anhang 1 fur Produkteigenschaften)

Befesti WerkmaRig vorgefertigtes Produkt aus Mineralwolle (MW)
gungsart
- MW Lamelle = <400
¢ Klebemértel
- Meffert Klebe und Spachtelmasse grau 45bis7,0 -
(zementgebundener Trockenmortel, der eine Zugabe (Nassauftrag)

von ca. 30 % Wasser erfordert)

- Meffert Klebe und Spachtelmasse AKS -
{zementgebundener Trockenmortel, der eine Zugabe
von ca. 20 % Wasser erfordert)

- Meffert Klebe und Spachtelmasse weil 6,0bis 7,5 -
(zementgebundener Trockenmortel, der eine Zugabe (Nassauftrag)
von ca. 20 % Wasser erfordert)

- Meffert Klebe und Spachtelmasse leicht 4,2 bis 6,3
(zementgebundener Trockenmértel, der eine Zugabe {Nassauftrag)

von ca. 20 % Wasser erfordert)

756819.18 8.04.04-58/18
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Komponenten Auftragsmenge Dicke
Nationale Ausfilhrungsvorschriften sind zu beriicksichtigen [kg/m?] [mm]
Dammstoff | Mit Profilen mechanisch befestigtes WDVS und
mit zusitzlichem Klebemortel:
zugehdriger | ¢ Wirmedimmstoff
Befesti- (Siehe Anhang 1 fur Produkteigenschaften)
gungsart WerkmaRig vorgefertigtes Produkt aus Mineralwolle (MW)
- MW Platte, o, = 14 kPa - 60 bis 200
¢ Zuséatzliche Klebemaortel
(wie im geklebten WDVS)
s Profile
(Siehe Anhang 3 fur Produkteigenschaften)
- "Alu- Halteleiste" und
- "Alu Verbindungsleiste"
Aluminium (Al) — Profile
e Diibel fiir Profile
(Siehe Anhang 2 fur Produkteigenschaften)
- WS8L
- ejotherm SDK U
- SDF-K plus
- ejotherm NK U
¢ Diibel fiir Warmedammstoff, wenn erforderlich
(wie im mit Dibeln mechanisch befestigten WDVS und
zusatzlichem Klebemértel, siehe unten)
Mit Diibeln mechanisch befestigtes WDVS und
zuséatzlichem Klebemortel:
o Warmedammstoff
(Siehe Anhang 1 fur Produkteigenschaften)
WerkmaRig vorgefertigtes Produkt aus Mineralwolle (MW)
- MW Platte - 60 bis 340
- MW Lamelle - 60 bis 200
e Zusitzliche Klebemértel
(wie im geklebten WDVS)
¢ Diibel fiir Warmedammstoff
alle Dubel mit ETA nach EAD330196-01-0604" mit den in
Anhang 2 aufgefuhrten Eigenschaften
Unterputz | Meffert Kiebe und Spachtelmasse AKS
Meffert Kiebe und Spachtelmasse wei } (Nagzéﬁlfg'ag) ca. 50
Identisch mit den o. g. gleichnamigen Klebeméorteln

Z56819.18

EAD330196-01-0604

Putzschicht

Kunststoffdiibel zur Befestigung von auRenseitigen Wamedamm-Verbundsystemen mit
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Komponenten
Nationale Ausfuhrungsvorschriften sind zu beriicksichtigen

Auftragsmenge
[kg/m?]

Dicke
[mm]

Textilglas-
Gitter-
gewebe

Meffert Glasgewebe grob

Alkalibestandiges und schiebefestes Textilglas-Gitter-
gewebe mit einem Flachengewicht von ca. 200 g/m? und
einer Maschenweite von ca. 6 mm x 6 mm.

Meffert Glasgewebe fein

Alkalibestandiges und schiebefestes Textilglas-Gitter-
gewebe mit einem Flachengewicht von ca. 160 g/m? und
einer Maschenweite von ca. 4 mm x 4 mm

(Siehe Anhang 4 fur Produkteigenschaften)

Haftver-
mittler

Meffert Putzgrund

Gebrauchsfertige pigmentierte acrylharzgebundene
Flussigkeit

Zur Vertraglichkeit mit den Oberputzen siehe unten.

0,15 bis 0,20
[/m?]

Oberputz

ohne Haftvermittler zu verwenden:
« Dickschichtiger zementgebundener Trockenmértel, die
eine Zugabe von ca. 20 bis 27 % Wasser erfordert:

Meffert Mineralischer Edelkratzputz D
{KorngréRRe 2,5 bis 5,0 mm)

14,0 bis 20,0
(Nassauftrag)

ca. 8,0

ggaf. zu verwenden mjt Haftvermittler
"Meffert Putzgrund™:
o Dickschichtige zementgebundene Trockenmortel, die eine
Zugabe von ca. 27 bis 33 % Wasser erfordert:
Meffert Mineralischer
- Kratzputz / Kratzputz leicht (Korngrée 1,5 bis 4,0 mm)
- Reibeputz (Korngrée 2,5 bis 5,0 mm)
- Strukturputz (KorngroRe 1,5 bis 2,5 mm)
Gebrauchsfertige Pasten — Bindemittel Acrylharz-
dispersion:
Meffert Siliconharz
- Reibeputz (Korngréde 2,0 und 3,0 mm)
- Kratzputz (KorngréfRe 1,5 — 2,0 und 3,0 mm)
e Gebrauchsfertige Pasten — Bindemittel Acrylharz-
dispersion/Kaliwasserglas:
Meffert Silikat
- Reibeputz (Korngréfte 2,0 und 3,0 mm)
- Kratzputz (Korngréfe 1,5 — 2,0 und 3,0 mm)

3,0 bis 5,0
(Nassauftrag)

\ 3,0 bis 4,5

1,5 bis 4,0
2,5his 5,0
1,5 bis 2,2

durch die
Korngrofie
geregelt

Zubehoér

Die Verantwortung obliegt dem Hersteller des WDVS.

Die Unterrichtung der Verarbeiter iiber die Anwendung eines Haftvermittlers obliegt der Verantwortung des Herstellers.

756819.18

8.04.04-58/18




Europdische Technische Bewertung
ETA-08/0322

21

2.2

2.3

24

756819.18

Deutsches

Institut
:  DIbt
Bautechnik
Seite 6 von 21 | 19. Dezember 2018

Spezifizierung des Verwendungszweckes gemiR dem anwendbaren Europdischen
Bewertungsdokument (im Folgenden EAD genannt)

Verwendungszweck

Das WDVS wird zur aulenseitigen Warmedammung von Gebaudewanden aus Mauerwerk
(Ziegel, Blocke, Steine....) oder Beton (Baustellenbeton oder vorgefertigte Platten) mit und ohne
Putz verwendet. Die Eigenschaften der Wande sollen vor der Verwendung des WDVS geprift
werden, besonders bzgl. der Bedingungen fur die Brandklassifizierung und Befestigung des
WDVS, entweder geklebt oder mechanisch befestigt. Es ist so zu bemessen, dass es der
Wand, auf die es aufgebracht wird, eine ausreichende Warmedammung verleiht.

Das WDVS ist kein lasttragendes Bauteil. Es tragt nicht direkt zur Standsicherheit der Wand
bei, auf die es aufgebracht ist, aber es kann zur Dauerhaftigkeit der Wand beitragen, indem es
fur einen verbesserten Schutz gegen Witterungseinflisse sorgt.

Das WDVS kann auf bereits bestehenden vertikalen Wanden (Sanierung) oder neuen Wanden
verwendet werden.
Das WDVS dient nicht zur Gewahrleistung der Luftdichtheit des Tragwerks.

Die Auswahl der Befestigungsart hangt von den Eigenschaften des Untergrundes ab, der ggf.
einer Vorbereitung bedarf (siche Abschnitt 7.2.1 der ETAG 004), und von den nationalen
Bestimmungen.

Die Praf- und Bewertungsmethoden, die dieser Europdischen Technischen Bewertung (im
Folgenden ETA genannt) zugrunde liegen, fuhren zur Annahme einer Nutzungsdauer des
WDVS "Meffert System A2 classic" von mindestens 25 Jahren. Die Angabe der Nutzungsdauer
kann nicht als Garantie des Herstellers verstanden werden, sondern ist lediglich ein Hilfsmittel
zur Auswahl des richtigen Produkts in Bezug auf die angenommene wirtschaftich ange-
messene Nutzungsdauer des Bauwerks.

Herstellung

Die ETA wurde far das WDVS auf der Grundlage abgestimmter Daten und Informationen erteilt,
die beim DIBt hinterlegt sind und der Identifizierung des beurteilten und bewerteten WDVS
dienen. Anderungen am WDVS oder den Bestandteilen oder deren Herstellungsverfahren, die
dazu fihren kénnten, dass die hinterlegten Daten und Informationen nicht mehr korrekt sind,
sind vor ihrer Einfihrung dem DIBt mitzuteilen. Das DIBt wird dariiber entscheiden, ob sich
solche Anderungen auf die ETA und folglich auf die Gultigkeit der CE-Kennzeichnung auf
Grund der ETA auswirken und ggf. feststellen, ob eine zusétzliche Beurteilung oder eine
Anderung der ETA erforderlich ist.

Bemessung und Einbau

Die Einbauanleitung einschlielich spezieller Einbautechniken und Regelungen fur die Qualifi-
kation des Personals werden in der technischen Dokumentation des Herstellers angegeben.

Bemessung, Einbau und Ausfiihrung von WDVS miissen in Ubereinstimmung mit den natio-
nalen technischen Spezifikationen erfolgen. Diese unterscheiden sich sowohl inhaltlich als auch
in Bezug auf ihre Rechtsverbindlichkeit im Rahmen der Gesetzgebung der Mitgliedstaaten.
Daher erfolgt die Bewertung und Leistungserklarung auf Grundlage der aligemeinen Annahmen
in den Kapiteln 7.1 und 7.2 der ETAG 004, die als Europaisches Bewertungsdokument
verwendet wird. In den Kapitein ist beschrieben, wie die Angaben aus der ETA und den zuge-
horigen Dokumenten im Bauprozess verwendet werden sollen. Zudem finden sich dort
Hinweise fiir alle am Bau Beteiligten fur den Fall, dass normative Dokumente fehlen.

Verpackung, Transport und Lagerung

Die Information Gber Verpackung, Transport und Lagerung ist in der technischen Dokumen-
tation des Herstellers angegeben. Es liegt in der Verantwortung des Herstellers sicherzustellen,
dass die Information den zustandigen Personen bekannt gemacht wird.

8.04.04-58/18
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Nutzung, Instandhaltung, Reparatur

Der Oberputz muss fir die vollstandige Erhaltung der Leistungseigenschaften des WDVS

normal instandgehalten werden. Die Instandhaltung schlieRt mindestens ein:

- Sichtkontrolle des WDVS,

- Reparaturen von unfallbedingten érilich begrenzten Beschadigungen,

- die perspektivische Instandhaltung mit Produkten, die passend sind und mit dem WDVS
Ubereinstimmen (moglicherweise nach dem Abwaschen oder entsprechender Vorbereitung).

Es ist darauf zu achten, dass Produkte verwendet werden, die mit dem System vertraglich sind.

Erforderliche Reparaturen sollten durchgefilhrt werden, sobald die Notwendigkeit erkannt

worden ist.

Die Information Ober Nutzung, Instandhaltung und Reparatur ist in der technischen Dokumen-

tation des Herstellers angegeben.

Es liegt in der Verantwortung des Herstellers sicherzustellen, dass die Information den zustan-

digen Personen bekannt gemacht wird.

Leistungen des Produkts und Angaben der Methoden ihrer Bewertung

Allgemeines
Die Ausfuhrung des WDVS, wie in diesem Kapitel beschrieben, ist zulassig, sofern die Kompo-
nenten des WDVS mit den Anhangen 1 bis 4 Ubereinstimmen.

Mechanische Festigkeit und Standsicherheit (BWR 1)

Nicht zutreffend
Brandschutz (BWR 2)
Brandverhalten (ETAG 004 - Abschnitt 5.1.2)
_ ¢ Euroklasse
Systemzusammenstellung Org(|;1er||:sacl:ther FIamnr::tstzTutz- gemaR
EN 13501-1:2007
kein
[¢]

Unterputz VAL i Flammschutzmittel

in der Menge, die
Euroklasse A1

Mineralwolle-Dammstoff ge\gim'l_:éstet Flammskc?r:ﬂ tzmittel
EN 13501-1

Profile - -

Dibel - =

Putzsystem:

Unterputz mit Oberputz und vertraglichem Haftvermittier wie in Abschnitt 1.2 angegeben:

Meffert Mineralischer
Edelkratzputz D

Meffert Mineralischer Kratzputz / el
Kratzputz leicht, max. 0,6 % en A2 -s1,d0
Meffert MineralischReibeputz > | Flammschutzmittel ’
Meffert Mineralischer Strukturputz
mit Haftvermittler "Meffert
Putzgrund"

8.04.04-58/18
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. Euroklasse
Systemzusammenstellung Orgg:llzclzther Flamrmtstzll)utz- gemiR
I e EN 13501-1:2007
Meffert Silikat Kratzputz /
Reibeputz, o
mit Haftvermittler "Meffert max. 4,5 %
Putzgrund" i
il kein A2 - s1,d0
Meffert Siliconharz Kratzputz / Flammschutzmittel
Reibeputz, )
mit Haftvermittler "Meffert max. 8,8 %
Putzgrund"
3.3 Hygiene, Gesundheit und Umweltschutz (BWR 3)
3.31 Wasseraufnahme (Priifung der Kapillarwirkung) (ETAG 004 - Abschnitt 5.1.3.1)
Unterputz:
Wasseraufnahme - Wasseraufhahme
RopuL nach 1 h < 1,0 kg/m? nach 24 h < 0,5 kg/m?
Meffert Klebe und Spachtelmasse AKS X X
Meffert Klebe und Spachtelmasse weil X X
Putzsystem:

Wasseraufnahme nach 24 h
<0,5kg/m? | z0,5kg/m?
Putzsystem: Meffert Mineralischer Edelkratzputz D X

Beide Unterputze | Meffert Mineralischer Kratzputz /
mit Oberputz wie in Kratzputz leicht,

Abschnitt 1.2 Meffert Mineralischer Reibeputz, X

angegeben: Meffert Mineralischer Strukturputz
Meffert Silikat Kratzputz / Reibeputz, ' X
Meffert Siliconharz Kratzputz / Reibeputz X

3.3.2 Hygrothermisches Verhalten (ETAG 004 - Abschnitt 5.1.3.2)
Prafungen mit hygrothermischen Zyklen wurden nicht durchgefthrt.
Vom DIBt wurden umfassende praktische Erfahrungen in Deutschland festgestellt.
Frost/Tau-Verhalten

Das WDVS mit den Oberputzen "Meffert Silikat Kratzputz / Reibeputz" wurde nach dem Simula-
tions-Verfahren als frost/taubestandig beurteilt.

3.3.3 Widerstand gegen Stobeanspruchung (ETAG 004 - Abschnitt 5.1.3.3)

Die nachgewiesene Festigkeit gegen StoR mit hartem Kérper ergibt fur das WDVS mit den
Unterputzen und allen Oberputzen (Schichtdicke 2 3 mm) die Einstufung in Kategorie |I.

Der Widerstand gegen StoRlbeanspruchung aller anderen Kombinationen des WDVS wurde
nicht nachgewiesen (keine Leistung bewertet).

256819.18 8.04.04-58/18
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004 - Abschnitt 5.1.3.4)

Putzsystem:

Beide Unterputze mit Oberputz und
vertraglichem Haftvermittler wie
nachstehend angegeben

Diffusionsaquivalente Luftschichtdicke sq4

Meffert Mineralischer Edelkratzputz D

<1,0m
(Ergebnis ermittelt mit d = 8 mm : 0,2 m)

Meffert Mineralischer Kratzputz /
Kratzputz leicht,

Meffert Mineralischer Reibeputz
Meffert Mineralischer Strukturputz
mit Haftvermittler "Meffert Putzgrund”

<1.0m
(Ergebnis ermittelt mit d = 3 mm : 0,1 m)

Meffert Siliconharz Kratzputz /
Reibeputz
mit Haftvermittler "Meffert Putzgrund"

<10m
(Ergebnis ermittelt mit einer Korngrée von 3 mm : 0,3 m)

Meffert Silikat Kratzputz / Reibeputz
mit Haftvermittler "Meffert Putzgrund"

<10m
(Ergebnis ermittelt mit einer Korngréfie von 3 mm : 0,1 m)

Abgabe gefihrlicher Stoffe (ETAG 004 - Abschnitt 5.1.3.5, EOTA TR 034)

Wesentliches Merkmal

Leistung

Freisetzung gefahrlicher Stoffe

keine Leistung bewertet

Sicherheit und Barrierefreiheit bei der Nutzung (BWR 4)
Haftzugfestigkeit zwischen Unterputz und Warmedammstoff (MW- Lamelle)

(ETAG 004 - Abschnitt 5.1.4.1.1)

Konditionierung

Unterputz : Anfangs- Nach hygrother- Nach Frost/Tauwechsel-
zustand mischen Zyklen Versuch
< 0,08 MPa
Meffert Kiebe und . y .
> 0,08 MPa edoch Versagen im . ]
Spachtelmasse AKS . Wérmedémr%stoff Prufung nicht erforderlich,
20,08 1E da Frost/Tau-Zyklen nicht
- a notwendi
‘I\S/Ieiehrttel'l(rlr? S:Slénvseirs > 0,08 MPa jedoch Versagen im I
P Warmedammstoff

8.04.04-58/18
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3.4.2 Haftzugfestigkeit zwischen Klebemdortel und Untergrund bzw. Warmedimmstoff
(MW-Lamelle) (ETAG 004 - Abschnitte 5.1.4.1.2 und 5.1.4.1.3)
Konditionierung
Klebemdrtel Untergrund Anfangs- 2-tagige 2-tdgige
bzw. Wiarme- | zustand Wasser- Wasser-
dammstoff lagerung und lagerung und
2 h Trocknung 7-tdgige
Trocknung
Meffert Klebe und Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
Spachtelmasse grau MW Lamelle | >0,08 MPa | =>0,03 MPa > 0,08 MPa
Meffert Klebe und Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa = 0,25 MPa
Spachtelmasse AKS MW Lamelle | >0,08 MPa | >0,03 MPa > 0,08 MPa
Meffert Klebe und Beton > 0,25 MPa > 0,08 MPa > 0,25 MPa
Spachtelmasse weil3 MW Lamelle | >0,08 MPa | =>0,03 MPa > 0,08 MPa
Meffert Klebe und Beton 20,25 MPa >0,08 MPa 20,25 MPa
Spachtelmasse leicht MW Lamelle | >0,08 MPa | =>0,03 MPa > 0,08 MPa
Klebeflache:
Mit einer Klebeflache von 50 % ist die im Abschnitt 6.1.4.1.3 der ETAG 004 gegebene Berech-
nungsformel erfullt und die Anwendung als geklebtes WDVS ist méglich.
3.4.3 Haftzugfestigkeit nach Alterung (ETAG 004 - Abschnitt 5.1.7.1)
Meffert Mineralischer Edelkratzputz D
Putzsystem: Meffert Mineralischer Kratzputz / Kratzputz leicht,
Beide Unterputze mit | Meffert Mineralischer Reibeputz,
Oberputz wie Meffert Mineralischer Strukturputz 20,08 MPa
nachstehend angegeben | Meffert Silikat Kratzputz / Reibeputz
Meffert Siliconharz Kratzputz / Reibeputz
3.44 Festigkeit der Befestigung (Querverschiebung) (ETAG 004 - Abschnitt 5.1.4.2)
Profung nicht erforderlich, somit ist keine Begrenzung der WDVS Lange erforderlich.
3.45 Standsicherheit (ETAG 004 - Abschnitt 5.1.4.3)
Die nachfolgend angegebenen Versagenslasten gelten nur fur die genannten Kombinationen
der Eigenschaften der Bestandteile und die im Anhang 1 aufgefiihrten Eigenschaften des
Warmedammstoffes.
3.4.5.1 Standsicherheit von mit Profilen mechanisch befestigten WDVS
Versagenslasten — Tabelle 1
Abmessungen 625 mm x 800 mm
Eigenschaften der 3
MW Platten Dicke 260 mm
: Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene 2 14 kPa
Versagenslast Horizontale Halteprofile mit einem vertikalen
[N/Platte] Abstand von 625 mm, alle 30 cm befestigt Mindestwert: 1200
(Statischer und vertikale Verbindungsprofile Mittelwert 1250
Schaumblockversuch) | Keine zusitzlichen Diibel in der MW Platte
8.04.04-58/18

756819.18



Européische Technische Bewertung

ETA-08/0322

Deutsches
Institut

Bautechnik

Versagenslasten — Tabelle 2

fiir

Seite 11 von 21 | 19. Dezember 2018

= PO Abmessungen 625 mm x 800 mm
igenschaften der 5
MW Platten Dicke =60 mm
Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene 2 14 kPa
Horizontale Halteprofile mit einem vertikalen
Abstand von 625 mm, alle 30 cm befestigt
Versagenslast und .
([S'\:; ';E;Legr vertikale Verbindungsprofile mtr;glesgrvtert ;:2188
. i A ittelwert:
Schaumblockversuch) Z\flel zusétzliche Diibel pro MW Platte,
Dubeltellerdurchmesser = 60 mm,
oberflachenbiindige Montage
3.45.2 Standsicherheit von mit Diibeln mechanisch befestigten WDVS
Versagenslasten — Tabelle 3
gilt fur alle in Abschnitt 1.2 aufgefahrten Dubel bei oberflachenbundiger Montage
Eigenschaften der | Dicke 260 mm
MW Platten Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene 214 kPa
Dubeltellerdurchmesser > 60 mm
Versagenslast | Dubel, nicht im Bereich der Plattenfuge R Mindestwert: 650
[N] (Statischer Schaumblockversuch) Flace | Mittelwert: 740
Dubel, im Bereich der Plattenfuge R Mindestwert: 590
(Statischer Schaumblockversuch) Fuge Mittelwert: 610
Dubel, nicht im Bereich der Plattenfuge Rew Mindestwert: 640
(Durchziehversuch, trockene Bedingungen) | T4 | Mittelwert: 690
Dubel, nicht im Bereich der Plattenfuge
(Durchziehversuch, feuchte Bedingungen)
- Versuchsreihe 2° Rew Mindestwert. 360
Fldche | Mittelwert: 390
- Versuchsreihe 3’ Mindestwert: 410
Mittelwert: 450
entsprechend ETAG 004, Abschnitt 5.2.4.1.2 VVersuchsverfahren (2)
Versagenslasten — Tabelle 4
gilt fur alle in Abschnitt 1.2 aufgefihrten Dabel bei oberflachenbundiger Montage
Eigenschaften |Dicke >80 mm
der MW Platten | Zugfestigkeit senkrecht zur Plattenebene 25,0 kPa
Dubeltellerdurchmesser =2 90 mm 2140 mm
Versagenslast | Dibel, nicht im Bereich der Plattenfuge Rew Mindestw.: 480 | Mindestw.: 560
[N] (Statischer Schaumblockversuch) Flache | Mittelwert: 490 | Mittelwert: 690
Dubel, im Bereich der Plattenfuge R Mindestw.: 380 | Mindestw.: 440
(Statischer Schaumblockversuch) Fuee | Mittelwert: 390 | Mittelwert: 540
Dubel, nicht im Bereich der Plattenfuge . , . .
(Durchziehversuch, trockene Rrische m!ndlestw... gf;’g keflne Leistung
Bedingungen) ittelwert: estgestellt
Dibel, nicht im Bereich der Plattenfuge . . .
. ) Mindestw.: 400 | keine Leistung
([i;'erf:;;f]';‘r’eelf':;h feuchte Bedingungen) | Reiacne | pittelwert: 460 |  festgestellt
entsprechend ETAG 004, Abschnitt 5.2.4.1.2 Versuchsverfahren (2)

Z56819.18
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Versagenslasten — Tabelle 5

Gilt fur alle in Abschnitt 1.2 aufgefithrten Dubel bei oberflachenbindiger Montage

Eigenschaften der | Dicke 260 mm
MW Lamelle | zygfestigkeit senkrecht zur Plattenebene 2 80 kPa
Dubeltellerdurchmesser z 3140 mm

Versagenslast | Dubel, im Bereich der Plattenfuge R Mindestwert: 620
[N] (Durchziehversuch, trockene Bedingungen) Fuge | Mittelwert: 660
Dubel, im Bereich der Plattenfuge R Mindestwert: 510
(Durchziehversuch, feuchte Bedingungen) Fuge | Mittelwert: 570

Dubel, im Bereich der Plattenfuge . )
(Statischer Schaumblockversuch) Rruge |  Mindestwert: 710

Die o.g. Versagenslasten der Tabellen 2 und 3 gelten fiir folgende Dubel mit versenkter
Montage nur unter folgenden Bedingungen:

Dibel MW-Platten-Dicke [d] | Einbaubedingungen’
ejotherm STR U, — Maximale Einbautiefe des Duibeltellers:
gjotherm STR U 2G 100 mm>d >80 mm 15 mm (2 Dicke der Dammstoff-Rondelle)
(ETA-04/0023) - Maximale Schneidblech-Tiefe: 5 mm

— Maximale Einbautiefe des Dubeltellers:

> 100 mm 15 mm (£ Dicke der Dammstoff-Rondelle)

- Maximale Schneidblech-Tiefe: 20 mm
TERMOZ 8 SV >80m — Maximale Einbautiefe des Dibeltellers:
(ETA-06/0180) - m 15 mm (£ Dicke der Dammstoff-Rondelle)
' entsprechend der jeweiligen Diibel-ETA

3.4.6 Zugversuch am Putzstreifen (ETAG 004 - Abschnitt 5.5.4.1)
Keine Leistung fiir die Rissbreite bewertet.

3.5 Schallschutz (BWR 5)
Far den Schallschutz wurde fur dieses Produkt keine Leistung bewertet.

3.6 Energieeinsparung und Warmeschutz (BWR 6)

3.6.1 Wirmedurchlasswiderstand
Der von dem WDVS erbrachte zusatzliche Nennwert des Warmedurchlasswiderstands R zum
Wanduntergrund wird berechnet nach EN ISO 6946:2007 aus dem Nennwert des Warme-
durchlasswiderstands des Warmedammstoffes Rp, gegeben mit der CE-Kennzeichnung, und
dem Warmedurchlasswiderstand des Putzsystems Rienqer, der etwa 0,02 (m? - K)/W betragt.

R = Rp * Rrenger
Die durch mechanische Befestigungsmittel (Dubel, Profile) verursachten Warmebricken
erhdhen den Warmedurchgangskoeffizienten U. Dieser Einfluss ist gemaR EN ISO 6946:2007

zu beriicksichtigen.

U.=U+AU Korrigierter Warmedurchgangskoeffizient [W/( m2-K)]
AU = AUpgpe + AUposi Korrekturterm fiir mechanische Befestigungsmittel (Dubel, Profile)
AUpipe = %p * N Korrekturterm fur Dubel

Z756819.18 8.04.04-58/18
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mit: n Anzahl der Diibel pro m?

Ap ortlicher Einfluss der durch einen Dubel verursachten Warme-
briicke. Es kénnen die nachfolgend angegebenen Werte angesetzt
werden, wenn die Zulassung des Dubels hierliber keine Angabe
enthalt.

%p = 0,004 W/K  bei Dubeln mit galvanisch verzinkter Stahlschraube und mit einem
mit Kunststoffmaterial bedeckten Dubelkopf

xp = 0,002 W/K  bei Dubeln mit Schraube aus nichtrostendem Stahl mit einem mit
Kunststoffmaterial bedeckten Diibelkopf und bei Dilbeln, bei denen
sich am Kopf der Schraube ein Luftzwischenraum befindet

AUpgri =W - | Korrekturterm fur Profile; AUp.y ist zu ermitteln nach
ENISO 10211:2007
mit; Y langenbezogener Warmedurchgangskoeffizient der Profile [W/(m -K)]

| Profilldnge pro m? [m/m?]

4 Angewandtes System zur Bewertung und Uberpriifung der Leistungsbestindigkeit
(AVCP) mit der Angabe der Rechtsgrundlage

Gemal Entscheidung 97/556/EC der Europaischen Kommission, geédndert durch die Entschei-
dung 2001/596/EC der Europaischen Kommission, gilt das System zur Bewertung und Uber-
prufung der Leistungsbestandigkeit (AVCP) (siehe AnhangV der Verordnung (EU)
Nr. 305/2011) entsprechend folgender Tabelle.

Produkt - { Verwendungszweck - Stufen oder Klassen | Systeme
(Brandverhalten)
"MEFFERT System |WDVS an AuRenwanden mit |A1™ A2™M BM c ™ |4
A2 classic" Brandschutzanforderungen A1®@ pA0@ B@ c@
1 ) 1 1 2+

D, E, (A1 bis E) ®, F

WDVS an Auenwanden ohne
Brandschutzanforderungen
n Produkte/Materialien, die bei ihrer Herstellung eine genau bestimmte Behandlung erfahren, die zu einer besseren

Einstufung ihres Brandverhaltens fiihren (z. B. Zusatz eines Flammschutzmittels oder Begrenzung des Gehalts an
organischen Substanzen)

@ produkte/Materialien fir die FuRnote (1) nicht gilt

& Produkte/Materialien, die nicht bzgl. ihres Brandverhaltens getestet werden (z. B. Produkte/Materialien der
Klasse A1 gemaR Entscheidung der Kommission 96/603/EC)

beliebig 2+

5 Fir die Durchfilhrung des Systems zur Bewertung und Uberpriifung der
Leistungsbestéindigkeit erforderliche technische Einzelheiten gemi#R anwendbarem
Européischen Bewertungsdokument (EAD)

Technische Einzelheiten, die fur die Durchfuhrung des Systems zur Bewertung und Uber-
prufung der Leistungsbestandigkeit notwendig sind, sind Bestandteil des Kontrollplans, der
beim Deutschen Institut fur Bautechnik hinterlegt ist.

Ausgestellt in Berlin am 19. Dezember 2018 vom Deutschen Institut fir Bautechnik

7 N

Dirk Brandenburger Beglaubfgt “-rﬁ% N
Abteilungsleiter y M‘%@’

\ Deutsches Institut /i
N, fiir Bautechnik
o “‘\ P 8.04.04-58/18
W (I



Deutsches
Institut

far
Bautechnik

Europidische Technische Bewertung

ETA-08/0322 Seite 14 von 21 | 19. Dezember 2018

Anhénge:

Anhang 1: Eigenschaften des Warmedammstoffes
Anhang 2: Dibel

Anhang 3: Profile

Anhang 4: Bewehrung

Anhang 5: Herstellwerke

Anhang 6: Konkordanzliste Handelsbezeichnungen Deutschland
Anhang 7: Konkordanzliste Handelsbezeichnungen Ausland

256819.18 8.04.04-58/18



Européische Technische Bewertung
ETA-08/0322

Anhang 1: Eigenschaften des Warmedammstoffes

Es sind werkmafig vorgefertigte Platten und Lamellen aus Mineralwolle (MW) nach
EN 13162:2015 mit folgendem Bezeichnungsschlissel und den weiteren in der nachfolgenden
Tabelle beschriebenen Eigenschaften zu verwenden, sofern der Hersteller und der Handels-
name der MW beim DIBt hinterlegt sind.

MW — EN 13162 — T5 — DS(T+) - WS — WL(P) — MU1

756819.18
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[MJ/kg]; EN ISO 1716:2010

Beschreibung und Eigenschaften MW Platte™ | MW Platte MW Lamelle
Brandverhalten;

EN 13501-1:2007 SassE At
Brutto-Verbrennungswarme PCS < 1.1

Warmedurchlasswiderstand

[(m* -KyW]

Festgelegt in der CE-Kennzeichnung mit Bezug auf

EN 13162:2008

Zugfestigkeit senkrecht zur
Plattenebene [kPa];
EN 1607:2013

- unter trockenen Bedingungen’

Omt = 14

0-th5

Omt = 80

- unter feuchten Bedingungen”
Mittelwert
- Versuchsreihe 2
- Versuchsreihe 3

> 33 % vom Mittelwert unter trockenen Bedingungen
> 50 % vom Mittelwert unter trockenen Bedingungen

Druckfestigkeit' [kPal];

EN 826:2013 Om 240 On =4 om0
Rohdichte [kg/m3];

EN 1602:2013 120 < pa <150 100 < pa < 150 80 < p, <150
Scherfestigkeit’ [kPal];

EN 12090:2013 20 << 100 O=fu=T00 20=T=100
Schermodul [MPa]; 1,0 <Gy <2,0 0,3<G,<2,0 1,0<G,<2,0

EN 12090:2013

Kleinstwert aller Einzelwerte

Entsprechend ETAG 004 Abschnitt 5.2.4.1.2 Versuchsverfahren (2)

" Warmedammstoffe fur mechanisch befestigte WDVS mit Profilen miissen umlaufend an den Kanten, 24 mm von
der inneren Oberflache, eine ca. 3 mm breite und 13 bis 18 mm tiefe Nut im Werk eingeschnitten bekommen.

8.04.04-58/18
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Anhang 2: Diibel
In den mechanisch befestigten WDVS durfen alle Dubel mit ETA nach EAD330196-01-0604"
mit den nachfolgenden Eigenschaften verwendet werden:
- Dubeltelterdurchmesser 2 60 mm bzw. = 90 mm oder = 140 mm
- Tellersteifigkeit = 0,3 kN/mm
- Tragfahigkeit des Dubeltellers =z 1,0 kN
Diese Eigenschaften und die charakteristische Zugtragfahigkeit der Dubel sind der entspre-
chenden ETA zu entnehmen.

In den mit Profilen mechanisch befestigten WDVS sind fir die Befestigung der horizontalen
Halteprofile die in der Tabelle in Abschnitt 1.2 aufgefithrten Dabel nach der jeweilig angege-

benen ETA zu verwenden.

Handelsbezeichnung ETA-Nummer
WS8L ETA-02/0019
ejotherm SDK U ETA-04/0023
SDF-K plus ETA-04/0064
ejotherm NK U ETA-05/0009

256819.18 8.04.04-58/18
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Anhang 3: Profile
In den mit Profilen mechanisch befestigten WDVS sind Aluminium (Al) - Profile, EN AW-6060

T66 nach EN 755-2:2008 zu verwenden.
Der Durchziehwiderstand der Befestigungen van Profilen betragt = 500 N.

Horizontales Halteprofil — "Halteleiste Alu" (Abmessungen in Millimetern)

.65 75 75
R
82
7
8
S )
; ::::====:=:::::::::::::::?F::::::::::::::
4 3 A
& A}
102 1.1 \Y
19 “0d
+ 2000 "
-
17593

Vertikales Verbindungsprofil — "Verbindungsleiste Alu” (Abmessungen in Millimetern)

20.0 05

” 24.0 05 }
590

-

E 3
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Beschreibung RestreiBfestigkeit Relative Restreif-
nach Alterung festigkeit nach
[N/mm] Alterung,
bezogen auf die
Festigkeit im
Anlieferungszustand
[%]
Meffert Alkalibestandiges und
Glasgewebe grob | schiebefestes Textilglas-
Gittergewebe mit einem
Flachengewicht von >20 >50
ca. 200 g/m? und einer
Maschenweite von
ca. 6,0 mm x 6,0 mm.
Meffert Alkalibestandiges und
Glasgewebe fein | schiebefestes Textilglas-
Gittergewebe mit einem
Flachengewicht von >20 > 50
ca. 160 g/m? und einer
Maschenweite von
ca. 4,0 mm x 4,0 mm.
8.04.04-58/18



Europdische Technische Bewertung
ETA-08/0322

Anhang 5: Herstellungsbetriebe

756819.18

Herstellungsbetrieb Deutschland:

Tex-Color Farbwerke GmbH & Co. KG
Heckerstieg 4
99085 Erfurt

Herstellungsbetrieb Ungarn:

Meffert Hungaria Kft
Rakoczi u. 6
2651 Rétsag
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