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BANDYMU PROTOKOLAS Nr. KAM 19/51
2019 m. kovo 29 d.
1(2) lapas

UZSAKOVAS: UAB ,MEFFERT BALTICA®, Trakény g. 3, Marijampolé 68115, Lietuva

(pavadinimas, adresas)

GAMINTOJAS:

(jei nesutampa su uzsakovu)

BANDOMASIS OBJEKTAS: Matiniai dazai sienoms ir luboms EuroPlast3 (part. Nr. 001,
galioja iki 2020-02; 1 litras)

(pavadinimas, norminio dokumento Zymuo arba apraymas, atpaZinimo buidai)

BANDINIU PRISTATYMO DATA: 2019-02-28 BANDYMO DATA: 2019-03-(01-29)
BANDYMO VIETA:

(jei bandymas buvo atliktas ne 3ioje laboratorijoje)

BANDINIAI ATRINKTTI: 2019-02-28, atrinkta ir atveZta uzsakovo
(kas atrinko, atrinkimo vieta ir laikas, atrinkimo akto numeris, norminis dokumentas)
BANDYMAI ATLIKTI PAGAL: LST EN ISO 11998:2006;

(norminio dokumento nr. arba bandymo metodo, bandymo tvarkos apra§ymas)

BANDYMU REZULTATAI

Eil. Rodiklio pavadinimas Bandymo metodikos Zymuo Rezultatai
Nr.

1 | Dangos storio sumazéjimas po 200 LST EN ISO 11998:2006 4,82
drégnojo Sveitimo cikly, pm

KITA INFORMACIJA: Pagal atsparuma drégnajam $veitimui (LST EN 13300+AC:2004)
atitinka 1-g klase

(bet kokie nuokrypiai, papildomi bandymai, iSimtys ir bet kuri kita informacija, susijusi su konkregiu bandymu)

PRIEDAL: -

Laboratorijos ya // M. Juciené

(juridiskai jgaliotas) (paras/é)[/ (v., pavarde)
InZiniere: . / E. Smetonaité
(technikai atsakingas u 898 . paralas) (v., pavarde)

Sie bandymy rezultatai susije tik su konkregiais iSbandytais objektais.
Be rastisko Sios bandymy laboratorijos sutikimo protokolo dalys negali biiti padaugintos.



BANDYMU PROTOKOLAS Nr. KAM 19/51

2(2) lapas
1. Dangos storio sumaZzéjimas po 200 drégnojo Sveitimo cikly (LST EN ISO 11998:2006):
1 lentelé
Bandi- | Bandinio masé | Bandinio masé Nusveistas Dangos tankis | Dangos storio
nio pries Sveitima po Sveitimo plotas A, (vid. i§ 2 lent.) | sumaZéjimas
Nr. mi, g ma, g m? pdf, g/cm? L, um
1 15,265 15,181 0,0117 1,49 4,82
2 15,473 15,390 0,0117 1,49 4,76
3 15,553 15,468 0,0117 1,49 4,88
Vidutiné reikSmé: 4,82
Sausos dangos tankis par (LST EN ISO 11998:2006, A priedas), g/cm3:
2 lentelé
Bandi- | Sausos dangos masés Dangos Bandinio Sausos dangos
nio vidurkis m, storio vidurkis d, plotas A, tankis pds,
Nr. mg pm mm? g/em?
1 927 83 7500 1,49
2 887 80 7500 1,48
Vidutiné reikSmeé: 1,49

Bandiniai 28 paras kondicionuoti (23 + 2) °C temp., (50 £ 5) % santykinés drégmés sglygose.
Bandiniy pagrindo - PVC ploks¢iy storis yra 0,25 mm.
Sveitimui naudotas natrio n-dodecilbenzolsulfonato 2,5 g/l koncentracijos vandeninis tirpalas.

Bandymus atliko:

v.m.d. M. Juciené

(v., pavarde)




